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VerbindertechniekCorpusverbindersConfirmatplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

→ afdekkappen voor schroeven met boorgat in de kop, PZ2

→ afdekkappen voor schroeven met boorgat in de kop, PZ3/SW4

WerkplaatsbenodigdhedenCorpusverbinderConfirmatplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

→ HS-fasenboor voor Confirmatschroeven

Verpakking: 500 of 5000 stuks

Diameter Kleur Artikelnr.
mm
Kunststof, kruiskop PZ2
12 helderwit, RAL 9010 045.04.705

lichtgrijs, RAL 7035 045.04.509
grenen kleur 045.04.009
beige, RAL 1015 045.04.401
lichtbruin, RAL 8007 045.04.107
stofgrijs, RAL 7037 045.04.527
zwart, RAL 9005 045.04.303

Diameter Kleur Verpakking Artikelnr.
mm stuks
Kunststof, kruiskop PZ3
12 wit 100 of 1000 045.01.704

grenen kleur 500 045.01.008
bruin 100 of 1000 045.01.106
zwart 100 of 1000 045.01.302

15 wit 100 of 1000 045.01.713
grenen kleur 5000 045.01.340
bruin 100 of 1000 045.01.115
zwart 100 of 1000 045.01.311

Kunststof, binnenzeskant SW4
12,5 wit 100 of 1000 045.01.731

grenen kleur 100 of 1000 045.01.035
bruin 100 of 1000 045.01.133
zwart 100 of 1000 045.01.339
lichtgrijs 500 045.01.535

Verpakking: 1 stuk

1. fase: blindgat 2. fase: doorgaand boorgat
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diameter verzinker
schachtdiameter 2e fase
boordiameter

Boor-∅ 
1e fase

Schacht-∅ 
2e fase

Verzin-
ker-∅

Geschikt voor eendelige 
verbinder Confirmat
lengte boor-∅ schacht-∅

mm mm mm mm mm mm
4,0 5,0 8,3 38+50 4,0 5,0
5,0 7,0 10 38+50 5,0 7,0
5,0 7,0 10 70 5,0 7,0

> Toepassing: om blinde gaten en doorgaande boorgaten in 
één arbeidscyclus te boren, uitermate geschikt 
voor de doelmatige verwerking van de 
eendelige verbinder Confirmat

Boordiameter Lengte Artikelnr.
mm mm
4 38+50 (Confirmat) 001.22.467
5 38+50 (Confirmat) 001.22.485

70 (Confirmat) 001.22.390

Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.
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